
We Are A Laser Solution  Provider

The Pursuit Of Quality Drives Us  Forward

努力打造成为国际一线
薄膜类材料激光精密加工系统方案解决商
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香港镭射科技有限公司
深圳市镭射源科技有限公司
深圳市镭射源激光设备有限公司

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

射
源
科
技

1



公司简介
Company Profile

深圳市镭射科技有限公司成立于2010年；
深圳市镭射源激光设备有限公司成立于2024年；
镭射源【简称“LTC”】 主要以精密激光应用为主体给国内创新型企业提供整 
套的自动化解决方案，是国家级高新企业，拥有多项软件著作权和激光应  
用及发明专利 。公司技术 、服务 、销售团队均为超过10年以上，是国内最  
早从事小功率精密激光切割方案服务提供商之一。

公司产品主要应用于消费电子 、光电显示 、生物医疗 、车载装饰 、集成电  
路 、 半导体 、节能环保等重点领域 。公司凭借强大的研发 、生产及业务能  
力 ，为客户提供高质量 、高品质的设计和解决方案。

众多细分行业 TOP 1
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我们是帮助创新型企业提供精密激光应用整体方案 
服务 ，并能共同获取创新带来的丰厚回报的合作伙 
伴！

我们的目的

我们目的是携手各企业共同创造全新领域 ，让各企             
业产品附加值倍增 ，减少竞争对手 ，实现共赢！

我们的优势

我们样品试做和技术沟通无需特别等待和申请 ，只需 
一次沟通 ，我们就能明白您的需求并快速响应！
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客户情况

上市公司    规模企业    一般企业
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发展履历

.

2020年

国内首条卷对片全自动  
化生产线交付

2019年

CPI折叠量产

OGS大片制程研发成功
2010年    

镭射源成立
●                             ●

POL激光钻孔量产
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2022年

碳纤支撑板量产 
VR量产设备研发

2021年

3D车载防爆膜修边量产

2023年

OTPF生产线量产
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Display rack
2000年     

精密激光成立

全球奢侈品牌
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1995年

引入欧洲  

制纽激光技术
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2024年

5轴设备问世 
开启新篇

2006年
进入触摸屏行业

2018年

.
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部分服务企业（不分先后）
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部分供应商（不分先后）

感应器                     风扇                       螺丝                         电线                       检测                         电器                       电磁锁               伺服和马达                冷水机                    操作电脑                  拖链

激光器厂商           光学镜组              伺服驱动             直线电机               驱动器               丝杆滑块                丝杆滑块            丝杆滑块               丝杆滑块                  丝杆                 气动组件             MW电源
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01 单平台标准切割机系列：
Standard Laser Cutting Machine Series..........................................................................7--12

02 多平台标准切割机系列：
Multi - table Laser Cutting Machine Series....................................................................13--15

03 卷料标准切割机系列：
Roll to Roll or Roll to Sheet Laser Rolling Cutting Machine Series........................16--18

04 三维五轴切割机系列：
Five Axis Laser Cutting Machine Series..........................................................................19--20

05 剥线机系列：
Laser Wire Stripping Machine Series ...............................................................................21--21

06 定制化激光加工机系列：
Customized laser machine series.......................................................................................22--26
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消费性电子辅料 、 光电显示 、触控按键 、 车载内饰 、皮革装饰等

Consumer electronics accessories, optoelectronic displays, touch buttons, car  
interiors, leather decorations, etc

基 本 参 数                                                              Parameters

设备型号 Model SLCM-BSCI-4050 SLCM-LMCI-4050

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 400mm x 500mm 、500mm x 500mm 、500mm x 600mm

CCD视觉 Vision 可选配 option

驱动方式 Movement 滚珠丝杆 Ball Screw 直线电机 Linear Motor

加工速度 Speed 1-300mm/s 1-500mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.01mm ±2um

重复精度 Repeatability ±0.01mm ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接
Oil free, Dry air.  Airflow 20L/min.  Air pressure 5 Bar.

国际一线品牌切膜专用标准设备 ，市场销量超过1000台以上
Nternational first-line brand specialized standard equipment for film  
cutting, with a market sales of over 1000 units

样 品 展 示          Samples

玻纤效果图
Fiberglass Cutting

防爆膜切割100倍效果  
3A film cutting with a  
100x effect
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SLCM标准机系列-精密激光切割机
Standard Laser Cutting Machine - Precision Laser Cutting
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单平台标准机系列 ：Standard Laser Cutting Machine series
PET 、 防爆膜 、 CPI 、 POL 、 OCA 、 PMMA 、 PU 、玻纤 、 凯夫拉等材料

PET 、  3 A film 、  CPI 、  POL 、  OCA 、  PMMA 、  PU 、  Fiberglass,  Kevlar and other materials
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应用行业                                                   Scope Of Application

适 合 材 料                                                       Scope of Materials
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SLCM标准机系列-大尺寸全切激光切割机
Standard Laser Cutting Machine - Large Size Laser Cutting

入门级别的大尺寸激光切割机 ，可以减少开模的费用
Large-sized laser cutting machine, that can reduce the production cost  
for small quantity products

设备型号 Model SLCM-SBCI-1218 SLCM-BSCI-1218 SLCM-LMCI-1218

激光功率 Laser Power 30w\55w\10w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 1200mm x 1800mm 、1500mm x 2000mm

CCD视觉 Vision 可选配 Option

驱动方式
Movement

同步带模组
Belt

滚珠丝杆
Ball Screw

直线电机
Liner motor

加工速度 Speed 1-300mm/s 1-500mm/s 1-600mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.1mm ±0.02mm ±2um

重复精度 Repeatability ±0.1mm ±0.02mm ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接
Oil free, Dry air. air.Flow 20L/min. air pressure 5 Bar.

基 本 参 数                                                             Parameters
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样 品 展 示           Samples

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

反射片 、 电子白板 、调光膜 、TV用膜材 、 新能源等行业

Reflector, electronic whiteboard, dimming film, TV , lithium Battery and other  
industries

单平台标准机系列： Standard Laser Cutting Machine series

ITO FILM 、反射片 、 PDLC等光学膜材 、 新能源绝缘片等

ITO FILM 、 Reflective film, PDLC and other optical film materials,  Cell insulation film, etc

适 合 材 料                                                             Scope of Materials
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SLCM Standard Machine Series – Large Size Kiss Cut Machine

超大幅面半切不伤底膜 ，并配置飞切系统大幅度提高生产效率
Large size kiss cutting without damaging bottom film, and equipped
with a Galvano cutting system. to greatly improve production efficiency

设备型号 Model SLCM-LMDI-1218 SLCM-BSCI-1218

激光功率 Laser Power 30w\55w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 1200mm x 1800mm 、1500mm x 2000mm、

CCD视觉 Vision 可选配 option

驱动方式 Movement 直线电机Liner Motor 滚珠丝杆Ball Screw

切割方式
Processing Method

准直+振镜
collimator+ Galvano dual head

准直
collimator

定位精度 Positioning Accuracy ±3um ±0.02mm

重复精度 Repeatability ±3um ±0.02mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接                   
Oil free, Dry air. Airflow 20L/min. Air pressure 5 Bar.

EC电致变色 、 PDLC调光膜 、反射片 、触摸屏等膜材

EC electrochromic, PDLC dimming film,reflector, touch screen and other film
应用i行l业                                                   Scope of Application                                                

汽车天幕 、 后视镜 、建筑装饰 、 商业显示 、教育器材等

Car canopy, rearview mirror, architectural decoration, commercial display,                     
educational equipment etc.

基 本 参 数                                                            Parameters
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SLCM标准机系列-大尺寸半切/全切激光切割机
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单平台标准机系列： Standard Laser Cutting Machine series
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适 合 材 料                                                     Scope of Materials
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样 品 展 示           Samples
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2D\2.5D兼容高精密应用，双联屏 、三联屏全国首家量产设备。
2D/2.5D compatible with high-precision applications, the first mass-  
produced equipment in China with dual and triple screens.

曲面玻璃防爆膜修边 、 防爆膜材切割 、注塑件修边等

Edge trimming of curved glass explosion-proof film, cutting of explosion-proof  
film materials, edge trimming of injection molded parts etc.

基 本 参 数                                                            Parameters

设备型号 Model SLCM-LMCI-6015

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 600mm x 1500mm

CCD视觉 Vision 可选配 option

驱动方式 Movement 直线电机 Linear Motor

加工速度 Speed 1-600mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±2um

重复精度 Repeatability ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接                
Oil free, Dry air. Airflow 20L/min. Air pressure 5 Bar.
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SLCM标准机系列-2.5D大尺寸精密激光切割机
SLCM Standard Machine Series –Large Sized Precision Laser Curve Cutting Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

单平台标准机系列： Standard Laser Cutting Machine series

样品展示         Samples
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应用行业                                                  Scope of Application

防爆膜 、 PET 、 OCA 、ABS等材料

Explosion proof film, PET, OCA, ABS and other materials

适 合 材 料                                                     Scope of Materials
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SLCM Standard Machine Series – For Research/Education Equipment

内置过滤器
Built in air filter

内置抽风机和空压机
Built in exhaust fan and 
air compressor

专门针对教育 、科研部门研发的小型激光设备， 占地面积小
Minimize laser equipment specifically developed for education and research    
departments,

学校教育 、科学实验 、 生物医学等

Education, scientific experiments, biomedical sciences etc.

基 本 参 数                                                            Parameters

设备型号 Model SLCM-BSCI-2030

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 200mm x 300mm

CCD视觉 Vision 可选配 Optional

驱动方式 Movement 滚珠丝杆 Ball Screw

加工速度 Speed 1-300mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.01mm

重复精度 Repeatability ±0.01mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

内置辅助装置
Built In Auxiliary Device

负压吸附抽尘风机 、烟雾过滤器 、小型空压机
Negative pressure adsorption dust extraction fan, smoke           
filter, mini air compressor

设备尺寸 Equipment Dimensions 700mm X 600mm X 700mm
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SLCM标准机系列-科研/教学专用设备
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单平台标准机系列： Standard Laser Cutting Machine series

部分合作单位：【 Partial cooperative partner】
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PET 、 OCA 、 PMMA 、 PC等树脂类材料

Resin materials such as PET, OCA, PMMA, PC, etc.

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

应用行业                                                  Scope of Application镭
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SLCM标准机系列-薄金属激光切割机
SLCM Standard Machine Series - Thin Metal Precision Cutting Machine

高精度 、高稳定性薄金属加工
High precision, high stability thin metal processing

样 品 展 示           Samples

设备型号 Model SLCM-LMCI-5060

激光功率 Laser Power 100w\150w

激光波长 Wavelength 1064nm 、1080nm

加工面积 Working Area 500mm x 600mm

CCD视觉 Vision 可选配 Option

驱动方式 Movement 直线电机 Linear Motor

加工速度 Speed 1-800mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±2um

重复精度 Repeatability ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

辅助气体 Assis Gas 氧气/氮气/压缩空气 O2/N2/CA

气体压力 Gas Pressure 0.6~1.5MPa

基 本 参 数                                                            Parameters

精密结构件 、 过滤装置 、 生物医学 、 美容医疗等

Precision components, filtration devices, biomedical, cosmetic medical etc.

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples
镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

单平台标准机系列： Standard Laser Cutting Machine series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

应用行业                                                  Scope of Application

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

不锈钢 、铝箔 、铜箔 、镍片等薄金属

Thin metals such as stainless steel, aluminum foil, copper foil, nickel sheet etc.

镭
射
源
科
技

射
源
科
技

12
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样品展示         Samples

双工位来回切换，换料间歇激光不停歇加工，增加效率
Switching back and forth between two workstations, intermittent laser
processing without stopping during material exchange, increasing efficiency

双平台
Dual platform

加工平台
Processing platform

偏光片 、 带印刷膜材 、注塑件水口 、 手表带等领域切割或钻孔

Cutting or drilling in fields such as polarizing film, printed film, injection nozzles,  
watch straps etc.

设备型号 Model MLCM-BSCI-3560

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 350mm x 600mm X2

CCD视觉 Vision 可选配 option

驱动方式 Movement 滚珠丝杆 Ball Screw

加工速度 Speed 1-300mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.01mm

重复精度 Repeatability ±0.01mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接                    
Oil free, Dry air. Airflow 20L/min. Air pressure 5 Bar.

基 本 参 数                                                            Parameters

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

MLCM双工系列-小幅面激光切割机
MLCM Duplex Series - Small Size Laser Cutting Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

多平台标准机系列：  Multi- table Laser Cutting Machine Series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

偏光片 、 PET 、 ITO FILM 、 防爆膜 、 编织带等
Polarizing film, PET, ITO film, explosion-proof film, woven tape etc.

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

应用行业                                                  Scope of Application镭
射
源
科
技

射
源
科
技

13



紫外皮秒主要应用于切割 、去除 、蚀刻 、划线 、标记等  
For cutting, removing, etching, marking, marking etc.

油墨去除深度3D效果
Ink removal depth 3D effect

样 品 展 示          Samples

精密结构件切割 、钻孔 、打码； PI及复合材料切割 、钻孔 ；涂层去除等

Cutting, drilling, and coding of precision structural components. PI and composite  
material cutting and drilling; Coating removal

基 本 参 数                                                            Parameters

设备型号 Model MLCM-LMGU-5060

激光功率 Laser Power 5w\15w\30w\50w

激光波长 Wavelength 紫外皮秒 紫外纳秒 绿光皮秒 绿光纳秒

加工面积 Working Area 500mm x 600mm X 2

CCD视觉 Vision 可选配 Option

驱动方式 Movement 直线电机  Linear Motor

加工速度 Speed 1-600mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±2um

重复精度 Repeatability ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

MLCM 双工系列-紫外皮秒激光切割机
MLCM Duplex Series- UV Picosecond Laser Cutting Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

PI 、碳纤 、 CPI 、 导电布 、铜箔 、不锈钢 、硅片 、 PVD涂层 、 复合膜材等

PI 、 Carbon fiber, CPI, conductive cloth, copper foil, stainless steel, silicon wafer,  
PVD coating, composite film materials etc.

多平台标准机系列：  Multi- table Laser Cutting Machine Series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

应用行业                                                  Scope of Application
镭
射
源
科
技

射
源
科
技

碳纤100 倍放大图
100x magnification of  
carbon fiber

14



样 品 展 示          Samples

Cutting or marking on glass, sapphire, and ceramics, brittle materials.
红外皮秒主要应用于玻璃 、蓝宝石 、 陶瓷切割或划线

基 本 参 数                                                            Parameters

设备型号 Model MLCM-LMCI-5060

激光功率 Laser Power 30w\50w\100w

激光波长 Wavelength 红外皮秒 IR Picosecond Laser

加工面积 Working Area 500mm x 600mmX2

CCD视觉 Vision 可选配 Option

驱动方式 Movement 直线电机 Linear Motor

加工速度 Speed 1-600mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±2um

重复精度 Repeatability ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接
Oil free, Dry air. Airflow 20L/min. Air pressure 5 Bar.

手机盖板 、 手表外壳 、屏下指纹 、 光学镜片等

Mobile phone cover, watch case, fingerprint sensor, optical lens etc.

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

MLCM 双工系列-红外皮秒激光切割机
MLCM Duplex Series - IR Picosecond Laser Cutting Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

多平台标准机系列：  Multi- table Laser Cutting Machine Series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

玻璃 、 蓝宝石 、 陶瓷等脆性材料

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

Brittle materials such as glass, sapphire, ceramics etc.

应用行业                                                  Scope of Application镭
射
源
科
技

射
源
科
技
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RLCM Roll Material Series - Precision Laser Rolling Cutting Machine

PET LOGO 放大100倍效果       
PET cutting  100x effect

飞切拼接100倍效果
Cutting on fly with splicing     
100x effect

设备型号 Model RLCM-BSCI-3540 RLCM-BSGI-3540 RLCM-BSDI-3540

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 350mm x 400mm 、500mm x 500mm 、500mm x 600mm

CCD视觉 Vision 可选配 Option

切割方式
Processing Method

准直切割头
Collimator

振镜
Galvano

准直+振镜复合
Collimator+

Galvano Dual Head

加工速度 Speed 1-300mm/s 1-1000mm/s 1-500mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.01mm

重复精度 Repeatability ±0.01mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接
Oil free, Dry air. Airflow 20L/min. Air pressure 5 Bar.

基 本 参 数                                                            Parameters

模切行业打样 、批量生产 、套位加工等

Die cutting industry sampling, mass production, nesting processing etc.

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

RLCM卷料系列-套位精密激光切割机

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

卷料标准机系列：
Roll to Roll or Roll to Sheet Laser Rolling Cutting Machine Series

飞切组合
Combination cutting

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

PET 、 OCA 、 PMMA 、 PU 、玻纤 、 凯夫拉 、ABS等树脂类材料

PET 、 OCA 、 PMMA 、 PU 、 Resin materials such as fiberglass, Kevlar, ABS etc.

应用行业                                                  Scope of Application镭
射
源
科
技

射
源
科
技

自动排废收料
Automatic waste-off and  
collection function

对接放料贴线
Feeding and bonding line

16



激光设备XY轴采用直线电机驱动；激光器固定在X轴上保持恒定光路 ；大理石基 
座配合铝制多孔平台以保障加工精度高，加工速度快 ，半切质量稳定。
The XY axis of the laser equipment is driven by a linear motor; The laser is       
fixed on t he X-axis to maintain a constant optical path; The marble base is      
matched with an aluminum porous working table to ensure high accuracy,      
fast speed, and stable kiss cutting quality.

汽车天幕 、建筑玻璃 、TV 、 电子白板 、 新能源绝缘片等
Car canopy, architectural glass, TV, electronic whiteboard, new energy insulation  
sheet, etc

设备型号 Model RLCM-LMCI-1218 RLCM-LMGI-1520 RLCM-LMDI-1225

激光功率 Laser power 30w\55w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 1200mm x 1800mm 、1500mm x 2000mm 、1500mm x 2500mm

CCD视觉 Vision 可选配 Option

切割方式
Processing Method

准直切割头
Collimator

振镜
Galvano

准直+振镜复合
collimator+

Galvano dual head

加工速度 Speed 1-300mm/s 1-1000mm/s 1-500mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±2um

重复精度 Repeatability ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接                    
Oil free, Dry air. air.Flow 20L/min. air pressure 5 Bar.

基 本 参 数                                                            Parameters

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

RLCM卷料系列-大尺寸激光切割机
RLCM Roll Material Series - Large Size Laser Rolling Cutting Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

卷料标准机系列：
Roll to Roll or Roll to Sheet Laser Rolling Cutting Machine Series

自带纠偏                    固定光路
Fixed optical

大理石基座 
Marble base

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

PET 、 ITO FILM 、3A膜 、 EC电致变色膜 、 PDLC调光膜 、反射片等

PET, ITO FILM, 3A film, EC electrochromic film, PDLC dimming film, reflective film,

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

应用行业                                                  Scope of Application镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

射
源
科
技

Auto-correction 
feeding

自动收卷  
Auto roll-up
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设备型号 Model RLCM-LMGU-3535

激光功率 Laser Power 3w\5w\10w\20w\30w

激光波长 Wavelength 355nm

加工面积 Working Area 350mm x 350mm

CCD视觉 Vision 130万像素【标配】 .3 Million pixels [standard version]

振镜速度 1-1000mm/s

最小深度 Minimum Depth ≦0.02mm

标记线宽 Line Width ≦0.02mm

镭射位置精度 Laser Position Accuracy ≦0.1mm

加工方式 Processing Method 卷料或片料 Roll or sheet material

平台基座 Base 大理石平台基座 Marble base

加工平台 Working Table 阳极氧化铝制多孔平台 Anodized aluminum porous table

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By color

打标内容
Scope of Marking

任意文字 、图案 、一维码 、二维码 、 自动序列号 、数字与字符     
组合方式 、生产日期
Any text, pattern, one-dimensional code, two-dimensional            
code, automatic serial number, combination of numbers and         
characters, production date

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接              
Oil free, Dry air. Airflow 20L/min. air pressure 5 Bar.

适 合 材 料                                                     Scope of Materials 镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          The Samples

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

RLCM卷料系列-UV打码/切割机
RLCM Roll Material Series - UV Marking/Cutting Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

卷料标准机系列：
Roll to Roll or Roll to Sheet Laser Rolling Cutting Machine Series

PI 、 FPC 、补强等材料

PI 、 FPC 、 Reinforcement and other materials

FPC切割 、覆盖面开窗 、补强打码等

FPC cutting, PCB coverage window cutting, PCB coding, etc

应用行业                                                  Scope of Application

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

基 本 参 数                                                            Parameters

镭
射
源
科
技

射
源
科
技
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五轴联动 ，加工工艺一次性成型，解决复杂工艺的多次加工问题。
Five axis linkage, one-time molding with processing technology, solves  
the problem of multiple processing in complex processes.

手机壳 、保护套 、 车载内饰 、 吸塑成型修边 、智能穿戴结构件等

Mobile phone case, protective cover, car interior, vacuum formed trimming, smart

样 品 展 示          Samples

wearable structural components etc.

基 本 参 数                                                            Parameters

设备型号 Model 3DFA-LMCI-5010

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 1000mm x 500mm

CCD视觉 Vision 可选配 Option

切割方式
Processing Method

准直切割头
Collimator

加工速度 Speed 1-300mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.01mm

重复精度 Repeatability ±0.01mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接                   
Oil Free, Dry Air. Air.Flow 20L/min. Air Pressure 5 Bar.

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

三维五轴系列：  Five Axis Laser Cutting Machine Series:

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

应用行业                                                  Scope of Application

玻纤 、 凯夫拉 、碳纤 、ABS 、 PU等复合材料

Composite materials such as fiberglass, Kevlar, carbon fiber, ABS, PU etc.

镭
射
源
科
技

射
源
科
技

三维五轴系列-激光切割机
3D Five Axis Series - Laser Cutting Machine

19



三维五轴联动激光加工 ，可应用于标记 、去除 、切割 、雕刻 、划线等等 ，非
传统多轴拼接工艺。
Three dimensional five axis laser processing can be applied to marking,  
removal, cutting, carving, marking, and other multi axis splicing

processes.

设备型号 Model 3DFA-BSGI-1020 3DFA-BSCI-1020

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 100mm x 200mm

CCD视觉 Vision 可选配 Option

切割方式
Processing Method

振镜
Galvano

准直切割头
Collimator

加工速度 Speed 1-1000mm/s 1-300mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.01mm ±0.01mm

重复精度 Repeatability ±0.01mm ±0.01mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接                      
Oil free, Dry air. air.Flow 20L/min. air pressure 5 Bar.

wearable structural components etc.

基 本 参 数                                                            Parameters

手机壳 、保护套 、 车载内饰 、 吸塑成型修边 、智能穿戴结构件等

Mobile phone case, protective cover, car interior, vacuum formed trimming, smart

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

三维五轴系列-激光切割机/打标机
3D Five Axis Series - Laser Cutting Machine/Marking Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

三维五轴系列：  Five Axis Laser Cutting Machine Series:

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

适 合 材 料                                                      Scope of Material

应用行业                                                 Scope of Application

玻纤 、 凯夫拉 、碳纤 、ABS 、 PU等复合材料

Composite materials such as fiberglass, Kevlar, carbon fiber, ABS, PU etc.

镭
射
源
科
技

射
源
科
技

20



设备型号 Model LSMS-BSGI-1020 LSMS-BSGU-1020

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w 5w\10w\30w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um 355nm

打标范围 Processing Area 100mm x 100mm 50mm  x 50mm

加工方式 Working Method 上下振镜 Dual Galvano Head

有效行程范围 Working Area 200mm x 100mm

振镜Z轴高度 Z-Axis Length 50mm

切割图形 Cutting Graphics 直线 、工字形 Straight Line, I-Shaped

最大线径 Maximum For Wire Width 5mm

固定方式 Fixing Method 工装治具By Fxture

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By Color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

专业针对细线 、极细同轴线 、 电子线行业和HDM 、 USB 、 DV 、 DP 、SATA 、SFP等  
线材铝箔麦拉和芯线的剥离

Specializing in the stripping of aluminum foil and core wires for fine wire, ultra
fine coaxial line, electronic wire industry, and HDMI, USB, DVI, DP, SATA, SFP and     
other wire materials

乙烯聚合物的氯化物 ，玻璃纤维， 多元酯 ，聚脂薄膜 ，氟化物 ，尼龙 ，聚乙烯 ，矽树  
脂， 其他不同硬度的耐高温绝缘材料

Chloride of ethylene polymer, glass fiber, polyester, polyester film, fluoride, nylon,  
polyethylene, silicone resin, and other high-temperature insulation materials with   
different hardness

可配置不同的光源类实现剥各种不同材质的线材
Can configure different types of laser to achieve wire stripping of various  
materials

应用行业                                                  Scope of Application

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

基 本 参 数                                                            Parameters

样 品 展 示           Samples镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

镭
射
源
科
技

LSMS系列-桌面式激光剥线机
LSMS Series - Laser Stripping Machine

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples

剥线机系列： Laser Wire Stripping Machine Series
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6.8吋 7000+ PCS/H高效率产能；提高材料利用率 ，节省场地和人工；
6.8-Inch 7000+PCS/H high capacity; Improve material utilization, Save  
Cost

卷料上料
Feeding

排废料
Waste

discharge

放成品
Release product

设备展示         Equipment display.

放料
Release

机械取
料Down load by

Manipulator

分拣转送
product
Feeding

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

激光分切    
Laser cutting

机械上料    
up load  by   
Manipulator

AOI

收集
product
collected

主要流程                                  Parameters

设备型号 Model CLMS-LMCI-1515-R10

上料最大宽幅 Maximum Width 1500mm

切割头数量 Cutting Head 1+10

切割范围 Working Area 1500mm x 1500mm

下料方式 Loading Method 机械手Manipulator

分拣方式 Product Feeding Nethod 蜘蛛手+皮带线Delta Robot + Feeding Belt

接驳 AOI Connect To AOI 可无缝对接 Feeding Belt

加工效率 Capacity 6.8吋 7000+PCS/H【供参考】(For Reference Only)

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

CLMS非标定制系列-偏光片激光裁切线
CLMS Customized Series - Polarized Film Laser Cutting Line

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

非标定制系列 ：Customized Laser Machine series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

主要流程                               Main process

拉料        
Feeding

激光精切     
laser slitting

喷码
Inkjet coding

镭
射
源
科
技

射
源
科
技
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放料
Release

机械上料       
Up load by      
Manipulator

排废料
Waste discharge

加工良率高 ，无裂纹 、拉丝 、毛边 、分层等问题
High processing yield, without issues such as cracks, wire drawing, burrs,     
de lamination etc.

卷料上料
Feeding

激光精切
Precision cutting

by laser

机械取料
Load by

Manipulator

设备展示         Equipment display.

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

AOI检测
AOI inspection

激光分切      
Laser slitting

丢弃NG品
Release NG

product

喷码
Inkjet coding

拉料
Feeding

放成品
Release product

基本参数                                    Parameters

设备型号 Model CLMS-LMCI-1015-R01

激光功率 Laser Power 55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

上料方式 Feeding 卷料上料 Rolling Feed

材料宽幅 Film Width 1500mm

加工尺寸 Working Area 1500mm x 1000mm

加工效率 Capacity 65吋 1496mm x 921mm 42S/PCS【供参考】(For Reference Only)

下料形式 Packing Method 人工打包 By Manual

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

CLMS非标定制系列-大尺寸光学膜材分切
CLMS Customization Series - Large Size Optical Film Cutting

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

非标定制系列 ：Customized Laser Machine series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

主要流程                                   Main process

镭
射
源
科
技

射
源
科
技

循环包装
Manual packing
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批量带印刷的膜材加工首选；大幅度减少人工
The first choice for laser processing on printing film materials;  
Significantly reduce labor cost.

触摸屏 、 薄膜开关 、笔电 、 穿戴 、 电子烟等领域

Touchscreen, membrane switch, laptop, wearable, electronic cigarette and other  
fields

样 品 展 示          Samples

设备型号 Model CLMS-LMCI-5060-S01

上下料方式 Feeding Method 自动化上下料 Auto Feeding By Belt Or Manipulator

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 500mm x 600mm X2

CCD视觉 Vision 1000万像素 10 Million Pixels

加工速度 Speed 1-600mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±2um

重复精度 Repeatability ±2um

识别文件 Drawing Type *.DXF

图层分类 Cutting Layer 按照颜色分层切割 By color

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】 Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接                       
Oil Free, Dry Air. Airflow 20L/min. Air pressure 5 Bar.

基 本 参 数                                                            Parameters

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

CLMS非标定制系列 - 片料双工自动化切割机
CLMS Customization Series - Sheet To Pieces Dual Working Table  
Auto Feeding Cutting Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

非标定制系列 ：Customized Laser Machine series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

ITO FILM 、 防爆膜 、麦拉片 、绝缘片 、 OCA胶带等

ITO FILM 、 Explosion proof film, Mylar film, insulation film, OCA tape etc.

适 合 材 料                                                    Scope of  Materials

应用行业                                                  Scope of Application镭
射
源
科
技

射
源
科
技
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大幅面卷料功能膜材自动激光切割 ，大幅度节省材料人工 
Large-size of rolls  material automatic laser cutting,
savings material and labor cost.

设备型号 Model CLMS-BSCI-5060-R01

上料方式 Up Loading Method 卷料上料 Rolling Feed

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 500mm x 600mm

CCD视觉 Vision 1000万像素 10 million pixels

加工速度 Speed 1-300mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.02mm

重复精度 Repeatability ±0.02mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

下料方式 Collection Method 人工或机械手取叠状片料 By Manual Or Manipulator

供电电源 Main Power AC220V/50-60HZ

整机控制系统 Control PC

外部辅助装置 Accessary 负压吸附抽尘风机【排风口直径6英寸】Suction

空压气需求
Compress Air

无油式,加滤水阀, 流量 20 L/min @ 5 Bar, 8mm PU管连接
Oil Free, Dry Air. Airflow 20L/min. Air Pressure 5 Bar.

基 本 参 数                                                            Parameters

折叠行业用CPI 、硬化膜分切或精密切割等

Folding Phone industry uses CPI, hardened film slitting or precision cutting etc.

样 品 展 示          Samples 镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

样 品 展 示          Samples

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

CLMS非标定制系列 - 卷对片自动化切割机
CLMS Customization Series - Roll To Piece Automated Cutting  
Machine

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

非标定制系列 ：Customized Laser Machine series
CPI 、硬化膜 、特殊光学功能类薄膜等

CPI 、 Hardened film, special optical functional thin film etc.

应用行业                                                  Scope of Application

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

镭
射
源
科
技

射
源
科
技
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一线品牌定制型全自动化生产线 ，可实现含包装在内1片/秒 的产能
A customized fully automated production line for top tier brands, capable  
of producing 1 piece per second including packaging

折叠行业 、AR/VR行业 、智能穿戴行业等

Folding phone industry, AR/VR industry, smart wearables industry etc.

设备展示         Equipment display.

基 本 参 数                                                            Parameters

设备型号 Model NSCS-LMCI-5060-R03

上料方式 Up Load Method 片料上料【可对接AGV】 Sheet Feeding [Compatible With AGV]

激光功率 Laser Power 30w\55w\100w\160w

激光波长 Wavelength 10.6um\9.3um

加工面积 Working Area 500mm x 500mm x2

CCD视觉 Vision 1000万像素 10 Million Pixels

加工速度 Speed 1-300mm/s

定位精度 Positioning Accuracy ±0.02mm

重复精度 Repeatability ±0.02mm

识别文件 Drawing Type *.DXF

分拣方式 Down Load Method 蜘蛛手分拣 Delta Robot +Feeding Belt

AOI检测 AOI 在线方式 In Line Inspect

包装收集 Collection 蜘蛛手收料 Delta Robot + Feeding Belt

包装定位 Positioning 视觉定位 By Vision

下料方式 Down Load Method TRAY盘叠料 On Tray

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

设 备 展 示          Equipment display.

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

CLMS非标定制系列 - 片对片自动化加工线
CLMS Customization Series - Piece To Piece Automated Processing  
Line

镭
射
源
科
技
  
 镭

射
源
科
技

非标定制系列 ：Customized Laser Machine series

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

镭
射
源
科
技

适 合 材 料                                                     Scope of Materials

Polarizers, special optical functional film materials etc.

应用行业                                                  Scope of Application镭
射
源
科
技

射
源
科
技

偏光片 、特殊光学功能膜材等
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